
·· enthaltene Tenside biologisch abbaubar
·· zeitsparend
·· mit Doppelwirkung: löst organische und mineralische 

Ablagerungen

Rasant SR® garantiert eine schnelle Beseitigung von hartnäckigen Verstopfungen 
durch Fett, Haare, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikel, Kalk- und Urinstein. Auf-
grund der besonderen Schwere gelangt Rasant SR® auch zu tiefer liegenden Verstop-
fungen und löst in Verbindung mit Wärmeentwicklung selbst schwerste Verstopfungen 
jeglicher Art in Sekunden. Auch störende Rückstände oder Ablagerungen an den 
Abflusswänden können so beseitigt- bzw. vorbeugend verhindert werden.

Rasant SR® niemals mit anderen Chemikalien oder Rohrreinigungsprodukten in 
Kontakt bringen! 

Nicht auf Aluminium, Chrom, Edelstahl, verzinkte- oder vergoldete Untergründen, Ac-
ryl oder Magnesium gelangen lassen. Bei der Anwendung kann es zu starker Wärme-
entwicklung kommen. Zur besseren und sicheren Dosierung empfehlen wir die Rasant 
SR® Einfüllhilfe (Matecra SP 140). Für jede Art von Abflussrohr geeignet. 
 
Anwendung:
Rasant SR® langsam und vorsichtig in den Ablauf gießen und 5 Minuten einwirken 
lassen. Danach mit reichlich Wasser nachspülen. Gegebenenfalls den Vorgang wie-
derholen. Mit Rasant SR® versehentlich benetzte Teile unverzüglich mit viel Wasser 
abspülen. 

Anwendungsempfehlung:
Rohre bis 30mm Ø 500ml Rasant SR®, Rohre bis 100mm Ø 1l Rasant SR®, bevorzugt 
bei großen Abflüssen wie Toiletten und Pissoirs anwenden. Bei Waschbeckenabflüssen 
empfehlen wir das Produkt Tendroxi 100.

Gefahrenheinweise und Sicherheitsratschläge:

Gefahr. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen-
schutz/Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI KONTAKT MIT DER 
HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Nur zur gewerblichen Anwendung.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG):
Anionische Tenside <5%

Als Sprühgeräte empfehlen wir:
SP 59, SP 133, SP 140

RASANT SR®

Totalabflussfrei mit Sofort-Aktiv-Formel

614

Hergestellt in Deutschland
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