Protokoll
Regalpriifung

Sichtprufung nach
BGR 234 / DIN EN 15635

Betreiber

Betriebsstatte

Abteilung

Ansprechpartner

Tel. Ansprechpartner

Sicherheitsbeauftragter

Regalnummer

Palettenregale / Einfach

Lotrechter Stand der Reg

Mehrgeschossanlagen

Standort
Regalprufer: Hersteller:
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Regaltyp Regalzustand
Weitspannregal Sicherungsstifte angebra

Verbande

Kragarmregale

Verankerunge

Fachbodenregale

Durchlaufregale
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A Anzahl der Fachebenen

Schmalgangregallager

Automatisches Regallager
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Hochregale

SchutzmaBnahmen

Standsicherer Aufbau y/

Verankerung mit dem Hay(bo

Durchschiebesicherup((falls notwendig)

Sicherung gegen Mchfallen

Sicherung gegen Herabfallen
Anfahrschutz
Hinweisschil
Korrekte Einl
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Sicherheitseinrichtungen
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Mehrgeschossanlagen
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Zu rTr Gelander

Beschadigungen an Bauteilen
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ander, tzen

Tra

F erk
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Kragarme

Sonstige Bauteile

Schutzzaun Beschadigungen d. Bohren
Schutztiren Beschéadig. d. Schweillen
Elektrische Verrieg Beschadigungen d. Anbauen
Lichtschranken/ Licht

Akustische Warnanlage

Verbotsschild ,Zutritt f. Unbefugte verboten

Zeitpunkt der Prufung:

Betriebsanweisung

Nachste Regalinspektion spatestens:

Ubergabeeinrichtung

PSA (Abseilvorrichtung)

UVV-Prifung Regalbediengerat/Gabelstapler

UVV-Priifung Lichtschranke/ Lichtvorhdnge

(sofern in der betriebsinternen Gefédhrdungsanalyse nicht anders festgelegt)

Mangel und / oder Beschadigungen sind gering

Das Regal darf so nicht benutzt werden.

Zum Zeitpunkt der Inspektion befand sich das Regal in einem ordnungsgeméafien Zustand.
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Teilnehmer an der Prufung:

Die Regalprufung erfolgt auf folgenden Rechtsgrundlagen:

Betriebssicherheitsverordnung BetrSichV
DIN EN 15635

Die bei der Regalprufung festgestellten M&ngel sind in diesem Protokoll aufgelistet und beschrieben. Fur die

ordnungsgemafe Beseitigung der Mangel ist der Benutzer / Betreiber verantwortlich.

Gemal DIN EN 15635 wurden die Schaden in die Gefahrenstufen grin, orange und rot eingeteilt und vor Ort farbig
gekennzeichnet. Die Bedeutung der Gefahrenstufen ist in DIN EN 15635 wie folgt beschrieben:

Bedeutung

Mallnahmen
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Grentweﬂg werden
nicht iiberschritten

Die grune Getahrenstufe badeutet: Keine
Verminderung der auf dem Belastungsschild
angegebenen Tragfahigkeit. Es ist keine
sofortige Reparatur erforderlich.

Die Bauteile sind gesignet far den weiteran

Einsatz. Die Besch&digung ist zu protokollieran.

Sie sind deutlich fur sine ernoute Oberprafung
und Beurteilung bei kiinftigen Prifungen zu
kennzeichnen.

Palettenregaltrager

5 mm

A

Grenzwerte werden um sinen
Faktor <2 iiberschritten

Die Beschadigung ist gravierend genug, um
sie beheben zu missen, sieist aber nicht so
schwerwiegend, dass sie ein umgehendes
Entladen des Regals erforderi.

Wenn gin beschadigtes Bauteil antlastat
waorden ist, darf es nicht wieder balastet wer-
den, bevor Reparaturen durchgetohrt worden
zind, Die Regale der orangen Gefahren-
stufe sollen, falls gie nichtinnerhalb von vier
Wochen nach der ersten Kennzeichnung
repariert worden sind, als rote Gefahren-
stufe neu gekennzeichnet werden.

Palettenregaltrager

10mm

ROTE GEFAHRENSTUFE

Dies Beschadigung ist kritisch. Die Zone
des Regals ist sofort zu entladen und

fir eine weitere Benutzung zu sperren,
bis eine Reparatur ausgefohrt worden ist.

Die Taile musgen normalerweoize aus-
getauscht werden, Die Zonen missen
abgesperrt werden. Es ist sicherzustellen,
dass sie vor der Reparatur nicht wieder
benutzt warden kénnen, Zum Baizpiel
kisnnte gin bestimmtes Feld im Baizein
des Kontrolleurs entladen und mit sinem
Seil abgesporrt werden.

Ist eine Stutze so beschadigt worden, dass gleichzeitig eine Knickung sowohl in Gangguerrichtung als auch Ganglangsrichtung besteht, wird
die Verformung separat gemessen und die entsprechenden Grenzwerte von 5 mm und 3 mm mussen dabei beachtet werden. Bei einer
Knickung der Aussteifungselemente in der einen oder andaren Ebane darf der Zwischanraum zwischen Lineal und Aussteifungselement nicht
griBer als 10 mm sein, gemessan Ober eine Messlange von 1 m oder verhaltnisgleich, wenn eine Messidnge von 1 m nicht austuhrbar ist.
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Bemerkungen:

Empfehlung:

Hinweis:

Fotos (mit Beschreibung):

O

Ort

Datum

Unterschrift Regalpriifer

Unterschrift Betreiber

Stempel Betreiber
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