[lElF"El'l'] PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878
Data wydania: 11.01.2023 Data aktualizacji: 11.01.2023 Zastepuje wersje z dn.: 28.09.2022 Wersja: 5.02

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu : Mieszanina

Nazwa handlowa . PLYN CZYSZCZACY POWER
UFI : GQO00-7098-V00J-498P

Kod produktu 1 41418

Rodzaj produktu . Detergent

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone do uzytku ogoélnego

Kategoria gtéwnego zastosowania . Stosowanie przez konsumentéw,Zastosowanie profesjonalne
Zastosowanie substancji/mieszaniny : Alkaliczny $rodek czyszczacy

1.2.2. Odradzane zastosowanie

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca Adres poczty elektronicznej osoby znajacej si¢ na sprawie:
LEIFHEIT Aktiengesellschaft sds@kft.de

Leifheitstrale

DE- 56377 Nassau/Lahn

Germany

T +49 2604 977-0 - F +49 2604 977-300
info@Ieifheit.com - www.leifheit.com

‘1.4. Numer telefonu alarmowego ‘

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

‘2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny ‘

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2 H319

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wlasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.

Dziata draznigco na oczy.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzagdzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) . H319 - Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci (CLP) : P101 - W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.
P264 - Doktadnie umy¢ rece, przedramiona i twarz po uzyciu.
P280 - Stosowac¢ rekawice ochronne, ochrone oczu.
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢
porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P501 - Zawartos¢ i pojemnik usuwaé do punktu zbiorki odpadéw niebezpiecznych lub

specjalnych.
Dodatkowe zwroty . Przeznaczone do uzytku ogélnego.
Zatyczka zabezpieczajaca, zapobiegajgca . Nie dotyczy
otworzeniu przez dzieci
Ostrzezenia wyczuwalne dotykiem . Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgdzenia REACH, zatacznik XIlI
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik Xl
Nie zawiera substancji PBT/VPvB 2 0,1% ocenianych zgodnie z zatgcznikiem XIIl REACH

Sktadnik

Sole potasowe kwasoéw ttuszczowych, kokosowe PBT: nie istotny — nie wymaga rejestracji

(61789-30-8) VvPVB: nie istotny — nie wymaga rejestracji

2-butoksyetanol (111-76-2) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriéw vPvB rozporzadzenia REACH, zatgcznik
X

2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5) Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik
Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

Poli(oksy-1,2-etanodiyl), alfa-(2-propyloheptylo)- Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzgadzenia REACH, zatgcznik

omega-hydroksy- (160875-66-1) Xl
Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzgdzenia REACH, zatgcznik
Xl

Mieszanina nie zawiera substancji wigczonej(-ych) do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajgce uktad hormonalny lub nie jest zidentyfikowana jako zaburzajgca uktad hormonalny zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzgdzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 %
wag.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

‘3.1. Substancje ‘

Nie dotyczy

‘3.2. Mieszaniny ‘

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Sole potasowe kwasoéw ttuszczowych, kokosowe Numer CAS: 61789-30-8 25-<10 Eye Irrit. 2, H319
Numer WE: 263-049-9
2-butoksyetanol Numer CAS: 111-76-2 25-<10 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=1200
substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | Numer WE: 203-905-0 mg/kg masy ciata)
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong | Numer indeksowy: 603-014- Acute Tox. 3 (Wdychaé¢:pary), H331
na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego 00-0 (ATE=3 mg/l)
dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy REACH-nr: 01-2119475108- Skin Irrit. 2, H315
36-XXXX Eye Irrit. 2, H319
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

2-(2-butoksyetoksy)etanol Numer CAS: 112-34-5 25-<10 Eye Irrit. 2, H319
substancja posiada dopuszczalna(e) wartosé/wartosci | Numer WE: 203-961-6
narazenia zawodowego (PL); substancja z okreslong | Numer indeksowy: 603-096-

na poziomie Wspolnoty wartoscig najwyzszego 00-8
dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy REACH-nr: 01-2119475104-
44-XXXX
Poli(oksy-1,2-etanodiyl), alfa-(2-propyloheptylo)- Numer CAS: 160875-66-1 25-<10 Acute Tox. 4 (Doustny), H302 (ATE=700
omega-hydroksy- mg/kg masy ciata)

Eye Dam. 1, H318

Petny tekst H- oraz stwierdzenia EUH: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki ogodlnie : W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zwrdcic¢ sie do
lekarza.

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu : Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie ze skorg : Plukac skore duzg iloscig wody.

Pierwsza pomoc - $rodki po kontakcie z oczami . Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je

fatwo usungé. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania si¢ dziatania draznigcego na oczy:
Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Pierwsza pomoc - $rodki po potknieciu : W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub z lekarzem.

‘4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia ‘

Symptomy/skutki w przypadku kontaktu z oczami . Podraznienie oczu.

‘4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym ‘

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

‘5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze . Stosowa¢ odpowiednie $rodki do zwalczania pozaru w sgsiedztwie. Woda rozpylana. Suchy
proszek. Piana. Ditlenek wegla.
Nieodpowiednie $rodki gasnicze . Zwarty strumien wody.

‘5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning ‘

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku . Mozliwos¢ uwolnienia sie toksycznych dymoéw. Tlenek wegla. Ditlenek wegla.
pozaru

‘5.3. Informacje dla strazy pozarnej ‘

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Nie interweniowac¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Samodzielny, izolujacy
aparat ochronny do oddychania. Kompletna odziez ochronna.

Inne informacje : Nie dopusci¢ do dostania sie pozostatosci po srodkach stuzacych do gaszenia pozaru do
kanalizacji $ciekowych ani ciekdow wodnych. Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do $srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajagcego pomocy

Procedury awaryjne . Przewietrzy¢ strefe rozlewu. Unika¢ kontaktu ze skérg i z oczami.
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowa¢ bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej".

‘6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska ‘

Unikac¢ przenikania do podglebia. Zapobiega¢ przedostaniu si¢ do kanalizacji i wod publicznych.

‘6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia ‘

Metody usuwania skazenia . Zebrac rozlany ptyn za pomocg materiatu wchtaniajgcego. Zabra¢ mechanicznie
(zamiatajac lub zbierajgc szuflg) i umiesci¢ w odpowiednim pojemniku celem usuniecia.
Inne informacje : Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Srodki ostroznosci zwigzane z uzywaniem. Patrz sekcja 7. Zobacz rubryke 8, jezeli chodzi o indywidualne aparaty ochronne, jakie nalezy stosowaé.
Celem uzyskania dodatkowych informacii, patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego . Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nosi¢ indywidualne $rodki ochrony. Unikaé

postepowania kontaktu ze skorg i z oczami.

Zalecenia dotyczgce higieny : Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z
produktem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania . Przechowywaé¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ w chtodnym miejscu.
Wskazowki dotyczace wspolnego sktadowania . Przechowywac¢ z dala od produktéw spozywczych i napojéw, w tym réwniez zywnosci dla
zwierzat.

7.3. SzczegOlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

8.1.1 Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy i dopuszczalne wartosci biologiczne

2-butoksyetanol (111-76-2)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa 2-Butoxyethanol

IOEL TWA 98 mg/m?3

IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 246 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 50 ppm

Uwaga Skin

Odniesienie regulacyjne COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)
NDS (OEL TWA) 98 mg/m3
NDSCh (OEL STEL) 200 mg/m3
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PLYN CZYSZCZACY POWER

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Uwaga

Skéra (Oznakowanie substancji notacja ,skéra” oznacza, ze wchianianie substancji przez

skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowg).

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5)

UE - Orientacyjna wartos¢ graniczna narazenia zawodowego (IOEL)

Nazwa miejscowa

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

IOEL TWA 67,5 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 10 ppm
IOEL STEL 101,2 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 15 ppm

Odniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

NDS (OEL TWA)

67 mg/m3

NDSCh (OEL STEL)

100 mg/m3

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

8.1.2. Zalecanych procedur monitorowania

Brak dodatkowych informacji

8.1.3. Tworzg sie substancje zanieczyszczajace powietrze

Brak dodatkowych informacji
8.1.4. DNEL i PNEC

2-butoksyetanol (111-76-2)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

wdychania

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastepstwie 1091 mg/m?3
wdychania

Ostra - skutki miejscowe, w nastgpstwie wdychania 246 mg/m3
Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 98 mg/m?3
nastepstwie wdychania

DNEL/DMEL (Og6lna populacja)

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, w nastepstwie 426 mg/m3

Ostra - skutki ogolnoustrojowe, po potknigciu

26,7 mg/kg masy ciata

Ostra - skutki miejscowe, w nastgpstwie wdychania

147 mg/m3

Diugoterminowe - skutki ogdlnoustrojowe, po
potknieciu

6,3 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w 59 mg/m3
nastepstwie wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 8,8 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,88 mg/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 26,4 mgl/l
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Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

34,6 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

3,46 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

‘ 2,33 mg/kg suchej masy

PNEC (Doustnie)

wdychania

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne) ‘ 0,02 g/kg
PNEC (STP)

PNEC oczyszczalnia $ciekéw ‘ 463 mgl/l
2-(2-butoksyetoksy)etanol (112-34-5)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Ostra - skutki miejscowe, w nastepstwie wdychania 101,2 mg/m3
Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 67,5 mg/m3

DNEL/DMEL (Og6lna populacja)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, po
potknigciu

6,25 mg/kg masy ciata/dzien

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 1,1 mg/l
PNEC aqua (woda morska) 0,11 mgl/l
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 11 mgl/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka)

4,4 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska)

0,44 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba

‘ 0,32 mg/kg suchej masy

PNEC (Doustnie)

PNEC po potknieciu (zatrucie wtérne)

‘ 56 mg/kg zywnosci

trietanoloamina (102-71-6)

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skoérg

7,5 mg/kg masy ciata/dzien

wdychania

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w kontakcie ze 140 pg/cm?
skorg
Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 1 mg/m3

DNEL/DMEL (Og6lna populacja)

Diugoterminowe - skutki ogdInoustrojowe, po
potknieciu

3,3 mg/kg masy ciata/dzien

Diugoterminowe - skutki ogélnoustrojowe, w kontakcie
ze skorg

2,66 mg/kg masy ciata/dzien
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w kontakcie ze 70 pg/cm?
skorg

Dtugoterminowe - skutki miejscowe, w nastepstwie 0,4 mg/m3
wdychania

PNEC (Woda)

PNEC aqua (woda stodka) 0,32 mgl/l
PNEC aqua (woda morska) 0,032 mg/I
PNEC aqua (okresowy, woda stodka) 5,12 mg/l

PNEC (Osady)

PNEC osady (woda stodka) 1,7 mg/kg suchej masy

PNEC osady (woda morska) 0,17 mg/kg suchej masy

PNEC (Ziemia)

PNEC gleba ‘ 0,151 mg/kg suchej masy
PNEC (STP)
PNEC oczyszczalnia $ciekow ‘ 10 mgl/l

8.1.5. Zarzadzanie pasmami ryzyka

Brak dodatkowych informacji

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy.

8.2.2. Indywidualne wyposazenie ochronne
8.2.2.1. Ochrone oczu lub twarzy

Ochrona oczu:
Stosowac okulary ochronne, jezeli istnieje ryzyko kontaktu z oczami z powodu odpryskéw. EN 166

8.2.2.2. Ochrona skoéry

Ochrona skéry i ciata:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. EN ISO 13688. EN 13034

Ochrona rak:

W przypadku wielokrotnego lub dtugotrwatego kontaktu, nalezy nosi¢ rekawice. Rekawice ochronne odporne na produkty chemiczne. EN 374.
Kauczuk nitrylowy. Wybor odpowiednich rekawic to decyzja, ktéra zalezy nie tylko od rodzaju materiatu, ale i od innych cech jakosciowych, ktére
réznig sie w zaleznosci od producenta. Prosimy o przestrzeganie instrukcji dotyczgcych przepuszczalnosci i czasu penetracji, dostarczonych przez
producenta. Regkawice powinny by¢ zmieniane po kazdym uzyciu i w przypadku najmniejszego $ladu zuzycia lub przedziurawienia

8.2.2.3. Ochrona dr6g oddechowych

Ochrona dr6g oddechowych:

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji, nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy. EN 143. Rodzaj filtru: A/P2.
8.2.2.4. Zagrozenia t ermiczne

Brak dodatkowych informacji

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Kontrola narazenia srodowiska:

Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Inne informacje:
Podane wyzej wskazowki dotyczace wyposazenia ochronnego odnoszg sie do zastosowan przemystowych wiekszych ilosci. Nie je$c¢, nie pi¢ i nie
pali¢ podczas uzywania produktu. Unikaé¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Umy¢ rece po kazdym kontakcie z produktem.
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SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prég zapachu

Temperatura topnienia
Temperatura krzepnigecia
Temperatura wrzenia
tatwopalnosc

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace
Granica wybuchowosci
Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

pH

Lepkos¢, kinematyczna
Lepkos¢, dynamiczna
Rozpuszczalnosé
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (Log Kow)
Preznos¢ par

Cisnienie pary przy 50°C
Gestos¢

Gestos¢ wzgledna

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20°C
Charakterystyka czgstki

. Ciekly
. bezbarwna.
. Charakterystyczny.

Niedostepny
Nie dotyczy
Niedostepny

: 2100 °C

Nie dotyczy

Produkt nie jest wybuchowy.
Niepodtrzymujgcy spalania.

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny

: >60°C

Niedostepny
Niedostepny

: =11,25 (20 °C)
: <49,505 mmz/s
: <50 mPa.s (20 °C)

Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
Niedostepny
1,015 g/cm3 (20 °C)
Niedostepny
Niedostepny
Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

‘ 10.1. Reaktywnos¢

Produkt nie reaguje w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

‘10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w warunkach normalnych.

‘10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

‘10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Brak dodatkowych informacji

‘10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji

‘10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Zaden niebezpieczny produkt rozktadu nie powinien powstaé w normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania.
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PLYN CZYSZCZACY POWER

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

‘11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$é ostra (doustnie)
Toksycznos$¢ ostra (skornie)
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

PLYN CZYSZCZACY POWER

ATE CLP (droga pokarmowa)

> 5000 mg/kg masy ciata

2-butoksyetanol

LD50 doustnie

1414 mg/kg masy ciata (Swinka morska; (metoda OECD 401))

LD50 przez skore

> 2000 mg/kg masy ciata (Swinka morska; (metoda OECD 402))

Dziatanie zrgce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na
oczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Dziatanie rakotworcze

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe —
narazenie powtarzane

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

pH: = 11,25 (20 °C)

. Dziata draznigco na oczy.

pH: = 11,25 (20 °C)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)
: Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione)

PLYN CZYSZCZACY POWER

Lepkosé¢, kinematyczna

< 49,505 mmz/s

‘11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

‘12.1. Toksycznosé

Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnego,
krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla $rodowiska wodnego,
diugotrwate (przewlekie)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

. Nie sklasyfikowany (W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

PLYN CZYSZCZACY POWER

Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu

wytworcy detergentow.

Srodek/Srodki powierzchniowo czynny(e) zawarty(e) w tym preparacie jest/sg zgodny(e) z
kryteriami podatnosci na biodegradacje zawartymi w Rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004
dotyczacej detergentéw. Dane potwierdzajgce ten fakt sg do dyspozycji wtasciwych wiadz
panstw cztonkowskich i bedg im udostepniane na ich bezposrednig prosbe lub na prosbe

12.3. ZdoIno$é do bioakumulacii

Brak dodatkowych informacji

|12.4. Mobilno$¢ w glebie

Brak dodatkowych informacji
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PLYN CZYSZCZACY POWER

Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

‘12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

PLYN CZYSZCZACY POWER

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow PBT rozporzadzenia REACH, zatgcznik Xl

Substancja/mieszanina ta nie spetnia kryteriow vPvB rozporzadzenia REACH, zatacznik XII

‘12.6. Wihasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Brak dodatkowych informacji

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

‘13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddw

Metody unieszkodliwiania odpaddw

Zalecenia dotyczgce usuwania
produktu/opakowania

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW)
Kod HP

Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Europejski Katalog Odpadéw. Nie
odprowadza¢ do kanalizacji ani do $rodowiska. Nie usuwa¢ z odpadami gospodarstwa
domowego.

Poddawac¢ recyklingowi lub usung¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

: 20 01 29* - detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne

HP4 - »Draznigce — dziatanie draznigce na skére i powodujgce uszkodzenie oczu«: odpady,
ktére w wyniku naniesienia mogg powodowac podraznienie skory lub uszkodzenie oka.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR IMDG IATA

ADN

RID

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ’ Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.4. Grupa pakowania

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ’ Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

Nieuregulowany

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

Nieuregulowany ‘ Nieuregulowany ’ Nieuregulowany ‘

Nieuregulowany

Nieuregulowany

Brak dodatkowych informacji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nieuregulowany

transport morski
Nieuregulowany

Transport lotniczy
Nieuregulowany
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Transport sréodlagdowy
Nieuregulowany

Transport kolejowy
Nieuregulowany

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE
Inne informacje, ograniczenia i przepisy prawne . Rozporzadzenie (WE) Nr 648/2004 z dnia 31 marca 2004 dotyczace detergentéw.

Zalacznik XVII do rozporzadzenia REACH (warunki ograniczen)

Lista ograniczen (REACH, zalagcznik XVII)

Kod referencyjny Dotyczy

3(b) PLYN CZYSZCZACY POWER ; 2-butoksyetanol ; 2-(2-butoksyetoksy)etanol ; Poli(oksy-1,2-etanodiyl), alfa-(2-
propyloheptylo)-omega-hydroksy-

55. 2-(2-butoksyetoksy)etanol

Zalacznik XIV REACH (Lista zezwolen)

Nie zawiera substancji wymienionej w zatgczniku XIV do rozporzadzenia REACH (Lista zezwolen)

Lista kandydacka REACH (SVHC)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie kandydackiej REACH

Rozporzadzenie PIC (UE 649/2012, zgoda po uprzednim poinformowaniu)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie PIC (rozporzadzenie UE 649/2012 w sprawie wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow)
Rozporzadzenie w sprawie POP (UE 2019/1021, Trwate Zanieczyszczenia Organiczne)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie POP (Rozporzadzenie UE 2019/1021 w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych)

Rozporzadzenie w sprawie zubozenia warstwy ozonowej (UE 1005/2009)

Nie zawiera substancji wymienionych w wykazie niszczenia ozonu (rozporzadzenie UE 1005/2009 w sprawie substancji niszczacych warstwe
ozowa)

Rozporzadzenie w sprawie detergentéw (WE 648/2004)

Oznakowanie dotyczace zawartosci

Sktadnik %

mydto, niejonowe Srodki powierzchniowo czynne 5-<15%

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow materiatéw wybuchowych (UE 2019/1148)

Nie zawiera substancji wymienionych na liscie prekursoréw materiatdbw wybuchowych (rozporzgdzenie UE 2019/1148 w sprawie wprowadzania do
obrotu i stosowania prekursoréw materiatéw wybuchowych)

Rozporzadzenie w sprawie prekursorow narkotykow (WE 273/2004)

Nie zawiera zadnej substancji wymienionej(-ych) na liscie prekursoréw narkotykéw (Rozporzgdzenie WE 273/2004 w sprawie wytwarzania i
wprowadzania do obrotu niektérych substancji wykorzystywanych do nielegalnego wytwarzania srodkéw odurzajgcych i substanciji
psychotropowych)

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

‘15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego ‘

Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Oznaki zmian

Sekcja Pozycja zmieniona Modyfikacja Uwagi
Ogolne przepracowanie Zmodyfikowano

Skréty i akronimy:

ADN Europejskie porozumienie w sprawie miedzynarodowych przewozéw materiatow niebezpiecznych $rédlgdowymi
drogami wodnymi

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych

ATE Oszacowana toksycznos¢ ostra

BCF Wspétczynnik biokoncentracji BCF

CLP Rozporzgdzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

EC50 Srednie stezenie skuteczne

IARC Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

LC50 Stezenie substancji powodujace $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LD50 Dawka powodujgca $mier¢ 50% populacji organizmoéw testowych

LOAEL Najnizszy poziom, przy ktérym obserwuje sie szkodliwe zmiany

NOAEC Stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOAEL Poziom dawkowania, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian

NOEC Najwyzsze stgzenie, przy ktorym nie obserwuje sig szkodliwych zmian

OECD Organizacja Wspétpracy Gospodarczej i Rozwoju

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace zmian w srodowisku

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

SDS Karta Charakterystyki

STP Oczyszczalnia Sciekdw

TLM Srodkowy limit tolerancii

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

Zrédta danych

Europejska Agencja Chemikaliéw, https://echa.europa.eu/pl/home. Karta bezpieczenstwa
wydana przez dostawce.
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PLYN CZYSZCZACY POWER
Karta Charakterystyki

zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006 skorygowanymi przez przepisy (EU) 2020/878

Wydziat sporzadzajgcy wykaz danych: . KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark 3
D-64347 Griesheim

Phone: +49 6155-8981-400

Fax: +49 6155 8981-500

SDS Service: +49 6155 8981-522
Osoba odpowiedzialna : Katja Habrich

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:

Acute Tox. 3 Toksycznos¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym: para), kategoria 3
(Wdychaé:pary)

Acute Tox. 4 (Doustny) Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2

Klasyfikacja i procedura stosowane do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008
[CLPI:

Eye Irrit. 2 H319 Metoda obliczeniowa

KFT SDS EU 04

Podane informacje odpowiadajg naszej aktualnej wiedzy i majg zapewnic opis produktu wytgcznie dla celow zwigzanych z wymogami dotyczacymi

zdrowia, bezpieczenstwa i Srodowiska. Dlatego nie nalezy ich rozumie¢ jako gwaranciji jakiejkolwiek konkretnej wtasciwosci produktu.
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