
Sicherheitsinformationen und Warnhinweise gemäß GPSR (Verordnung (EU) 2023/988) 

Produkt: Verschlussklemmen (Metallklemmen/Hülsen) für Verpackungsstahlband oder 
Kunststoffband Typ: Verschlussklemmen in den Breiten 12 mm, 16 mm, 19 mm Marke: 
Freiziel 

Hersteller / Inverkehrbringer (Wirtschaftsakteur gemäß GPSR):  

Firmenname: Freiziel GmbH  

Postalische Anschrift: Nordhauser Str. 26, 10589 Berlin  

Elektronische Kontaktmöglichkeit: info@freiziel.de  

1. Bestimmungsgemäße Verwendung: Diese Verschlussklemmen sind ausschließlich zum 
Verschließen von Verpackungsstahlband oder Kunststoffband der entsprechenden Breite (12 
mm, 16 mm, 19 mm) mittels eines geeigneten Spanngerätes vorgesehen. Sie dienen der 
sicheren Bündelung und Sicherung von Gütern und Ladungseinheiten für Transport und 
Lagerung. Die Verwendung von nicht passenden Klemmenbreiten, Bändern oder 
ungeeigneten Werkzeugen ist zu unterlassen. 

2. Sicherheitswarnungen: 

WARNUNG: SCHNITT- UND STICHGEFAHR! Die Kanten der Verschlussklemmen 
sowie die Kanten des durchgeführten Verpackungsbandes können sehr scharf sein. 
Insbesondere unter Spannung stehendes Band kann beim Reißen oder Lösen mit hoher 
Geschwindigkeit zurückschnellen. 

 Tragen Sie bei der Verarbeitung stets geeignete Schutzhandschuhe und eine 
Schutzbrille. 

 Fassen Sie niemals direkt auf die scharfen Kanten der Klemmen oder des Bandes. 
 Halten Sie Hände und Körper von unter Spannung stehendem Band fern. 

VORSICHT: QUETSCHGEFAHR! Bei der Verwendung von Spann- und 
Verschlussgeräten können Finger und Hände zwischen Werkzeug, Verschlussklemme und 
Packstück eingeklemmt werden. 

 Bedienen Sie Spann- und Verschlussgeräte ausschließlich gemäß der 
Bedienungsanleitung des Herstellers. 

 Halten Sie die Hände von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern. 

ACHTUNG: HERABFALLENDE GEGENSTÄNDE! Unsachgemäß gesicherte oder 
überlastete Umreifungen können reißen. Dies kann zum Herabfallen von Ladungsteilen und 
zu schweren Verletzungen führen. 

 Wählen Sie die korrekte Band- und Klemmengröße entsprechend dem Gewicht und 
der Beschaffenheit der Ladung. 

 Stellen Sie sicher, dass die Umreifung korrekt gespannt und die Klemme fest 
verschlossen ist. 

 Beschädigte oder verformte Klemmen dürfen nicht verwendet werden. 



3. Anweisungen zur sicheren Verwendung: 

 Prüfung vor Gebrauch: Überprüfen Sie die Verschlussklemmen vor jeder 
Verwendung auf sichtbare Mängel wie Verformungen, Risse oder starke Korrosion. 
Beschädigte Klemmen sind auszusondern. 

 Korrekte Anwendung: Verwenden Sie ausschließlich die für die Bandbreite (12 mm, 
16 mm oder 19 mm) passende Klemmengröße. 

 Werkzeug: Nutzen Sie für das Spannen und Verschließen ausschließlich dafür 
vorgesehene und einwandfrei funktionierende Handgeräte. Beachten Sie deren 
Sicherheitshinweise. 

 Spannung: Spannen Sie das Band nur so stark wie für eine sichere Ladungssicherung 
nötig. Eine Überspannung erhöht die Reißgefahr. 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen: 

 Bei Schnittverletzungen: Reinigen und desinfizieren Sie die Wunde und decken Sie 
sie mit einem geeigneten Verband ab. Suchen Sie bei tiefen oder stark blutenden 
Wunden umgehend ärztliche Hilfe auf. 

 Bei Augenverletzungen (z.B. durch zurückschnellendes Band): Spülen Sie das 
Auge sofort mit viel klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Augenarzt 
auf. 

 Bei Quetschungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle. Suchen Sie bei starken 
Schmerzen, Schwellungen oder Funktionsausfällen einen Arzt auf. 

5. Lagerung: 

 Lagern Sie die Verschlussklemmen  

trocken und vor direkter Witterung geschützt, um Korrosion zu vermeiden und die 
Produkteigenschaften zu erhalten. 

 Bewahren Sie die Klemmen so auf, dass keine Verletzungsgefahr durch die scharfen 
Kanten besteht, idealerweise in der Originalverpackung. 

6. Entsorgung: 

 Entsorgen Sie gebrauchte, beschädigte oder überschüssige Verschlussklemmen gemäß den 
örtlichen Vorschriften für  
Metallschrott. 

 Führen Sie die Metallklemmen nach Möglichkeit dem Wertstoffkreislauf (Recycling) zu. 

7. Zusätzliche Informationen gemäß GPSR: Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung 
der Anforderungen der Allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 bewertet. 
Die notwendigen Warnhinweise und Identifikationsmerkmale (Marke, Kontaktdaten, Artikel-
/Chargennummer) müssen direkt auf der Verpackung angebracht sein. 

Haftungsausschluss: Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen 
zusammengestellt. Die Verantwortung für die sichere und bestimmungsgemäße Verwendung 
des Produkts liegt beim Anwender. Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder 
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. 


