
Sicherheitsinformationen und Warnhinweise gemäß GPSR (Verordnung (EU) 
2023/988) 

Produkt: Umreifungsband-Set, bestehend aus: 

 Freiziel® Umreifungsband: Polyesterband (PET-Band) in den Breiten 13 mm, 16 
mm, 19 mm. 

 Freiziel® Verschlussklemmen: Metallklemmen/Hülsen in den Breiten 12 mm, 16 
mm, 19 mm. 

Hersteller / Inverkehrbringer (Wirtschaftsakteur gemäß GPSR): 

 Firmenname: Freiziel GmbH  
 Postalische Anschrift: Nordhauser Str. 26, 10589 Berlin  
 Elektronische Kontaktmöglichkeit: info@freiziel.de  

 

1. Bestimmungsgemäße Verwendung 

Dieses Set aus Umreifungsband und Verschlussklemmen ist ausschließlich zur Sicherung, 
Bündelung und Stabilisierung von schweren Waren und Palettenladungen für Transport und 
Lagerung vorgesehen. Es dient dazu, ein Verrutschen oder Auseinanderfallen von 
Packstücken zu verhindern. 

Die Verschlussklemmen sind nur zum Verschließen des Polyesterbandes der entsprechenden 
Breite mittels eines geeigneten Spann- und Verschlussgerätes vorgesehen. Die Verwendung 
von nicht passenden Klemmen- oder Bandbreiten, ungeeigneten Werkzeugen oder zum Heben 
von Lasten ist strengstens untersagt. 

 

2. Sicherheitswarnungen 

WARNUNG: GEFAHR DURCH REISSENDES BAND UNTER SPANNUNG! Das 
Polyesterband steht beim Spannen unter extrem hoher Spannung. Ein reißendes Band kann 
mit großer Wucht zurückschnellen und schwere Verletzungen, insbesondere an Augen, Kopf 
und Körper, verursachen. 

 Das Tragen einer  

Schutzbrille ist bei der Verarbeitung zwingend erforderlich. 

 Halten Sie Kopf und Körper niemals direkt über oder in der geraden Linie des 
gespannten Bandes. 

 

WARNUNG: SCHNITT- UND STICHGEFAHR! Die Kanten der Metallklemmen sowie 
die Kanten des gespannten Umreifungsbandes sind sehr scharf und können tiefe 
Schnittverletzungen verursachen. 



 Das Tragen von geeigneten  

Schutzhandschuhen ist bei der Verarbeitung dringend erforderlich. 

 Fassen Sie niemals direkt auf die scharfen Kanten. 
 Verwenden Sie zum Durchtrennen des Bandes nur geeignete Sicherheits-Cuttermesser 

und schneiden Sie stets vom Körper weg. 

VORSICHT: QUETSCHGEFAHR! Bei der Verwendung von Spann- und 
Verschlussgeräten können Finger und Hände zwischen Werkzeug, Verschlussklemme, Band 
und Packstück eingeklemmt werden. 

 Bedienen Sie die Geräte ausschließlich gemäß der Bedienungsanleitung des 
Herstellers. 

 Halten Sie Hände und Füße von beweglichen Teilen und dem Spannbereich fern. 

ACHTUNG: HERABFALLENDE GEGENSTÄNDE & STOLPERGEFAHR! 

 Unsachgemäß gesicherte oder überlastete Umreifungen können reißen und zum 
Herabfallen von Ladungsteilen führen. 

 Auf dem Boden liegende Bandreste oder Schlaufen stellen eine erhebliche Stolper- 
und Sturzgefahr dar. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. 

 

3. Anweisungen zur sicheren Verwendung 

 Prüfung vor Gebrauch: Überprüfen Sie Band und Klemmen vor jeder Verwendung 
auf sichtbare Mängel (z. B. Risse, Verformungen, spröde Stellen, Korrosion). 
Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden. 

 Korrekte Anwendung: Wählen Sie stets die passende Band- und Klemmengröße 
entsprechend dem Gewicht der Ladung. 

 Werkzeuge & Spannung: Nutzen Sie nur einwandfrei funktionierende Spann- und 
Verschlussgeräte. Spannen Sie das Band nur so stark wie nötig und vermeiden Sie 
eine Überspannung. 

 Kantenschutz: Verwenden Sie Kantenschutz, um scharfe Kanten am Ladegut zu 
entschärfen und das Band zu schützen. 

 Verschluss: Stellen Sie sicher, dass die Klemme korrekt und fest verschlossen ist. 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 

 Bei Schnittverletzungen: Reinigen und desinfizieren Sie die Wunde und decken Sie 
sie mit einem Verband ab. Suchen Sie bei tiefen oder stark blutenden Wunden 
umgehend ärztliche Hilfe auf. 

 Bei Augenverletzungen (z. B. durch zurückschnellendes Band): Sofort den Notarzt 
(112) verständigen. Spülen Sie das Auge bis zum Eintreffen der Rettungskräfte mit 
viel klarem Wasser. 

 Bei Quetschungen: Kühlen Sie die betroffene Stelle. Suchen Sie bei starken 
Schmerzen oder Schwellungen einen Arzt auf. 



 

5. Lagerung 

Lagern Sie die Bandrollen und Verschlussklemmen trocken, kühl und vor direkter Witterung 
sowie Sonneneinstrahlung geschützt, um Korrosion und Materialalterung zu vermeiden. 
Lagern Sie die Komponenten sicher, um ein Umfallen, Wegrollen oder Verletzungen durch 
scharfe Kanten zu verhindern, idealerweise in der Originalverpackung. 

 

6. Entsorgung 

 Verschlussklemmen (Metall): Entsorgen Sie die Klemmen gemäß den örtlichen 
Vorschriften für Metallschrott. Führen Sie diese nach Möglichkeit dem Recycling zu. 

 Umreifungsband (PET): Entsorgen Sie Bandabschnitte gemäß den örtlichen 
Vorschriften für Kunststoffabfälle (PET, Recyclingcode 01) und prüfen Sie lokale 
Recyclingmöglichkeiten. 

 

7. Zusätzliche Informationen und Haftungsausschluss 

Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der Anforderungen der Allgemeinen 
Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 bewertet. Notwendige Warnhinweise und 
Identifikationsmerkmale müssen auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht sein. 

Diese Informationen wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die 
Verantwortung für die sichere und bestimmungsgemäße Verwendung des Produkts liegt beim 
Anwender. Für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder nicht 
bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

 

 

 


