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MATÉRIAUX PERMÉABLES AU SON 

Outre les paramètres de porosité et de facteur structurel, la résistance à l’écoulement a une influence 
significative sur l’absorption acoustique. Une résistance à l’écoulement très faible permet de parler 
d’un matériau perméable au son.

Le rapport entre la différence de pression Δp [Pa] avant et après une couche de matériau et la vitesse de l’air 
qui la traverse u [m/s] est appelé résistance spécifique à l’écoulement :

Rs = Δp / u [Pa s/m]

La résistance spécifique à l’écoulement d’un matériau isolant augmente avec l’épaisseur de la couche. 
La résistance à l’écoulement par rapport à la longueur est donc calculée en fonction de cette épaisseur de 
couche dans le sens de l’écoulement d [m] :

r = Rs / d [Pa s/m²]

Les matériaux suivants présentent une très faible résistance à l’écoulement et peuvent donc être utilisés 
comme revêtement pour les enceintes acoustiques ou comme écran perméable au son :
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Matériau Rs [Pa s/m] Poids [g/m²]

VÉLUM LÉGER coton 12,5 90

Ecrans de projection de face OPERA® BLANC 2.2 MICRO 21 390

MEGASTRETCH 450 34,5 95

TOILE A DRAPEAU CS 72 150

Lin de théâtre KANDEL 79 300

Tulle gobelin TRISTAN 107 200

VÉLUM X-LOURD CS 212,5 300

GERRA CS 250 285
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