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MOIN, 
vielen Dank, dass Sie sich für einen Wartezimmerstuhl der Firma SIMPEX entschieden haben. Dieses Produkt wurde 
speziell für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen entwickelt und kombiniert Funktionalität mit modernem Design.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auffindbar in der Nähe des 
Produkts auf. Die hier abgebildeteten Anweisungen sind von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die das Produkt nutzt, 
bedient, reinigt oder desinfiziert. 

1. SICHERHEITSHINWEISE 

 ACHTUNG
∎	Chromteile enthalten NICKEL und können somit eine Kontaktallergie auslösen  
∎	Die Wartezimmerstühle sind ausschließlich zum Sitzen vorgesehen. Jede andere Nutzung kann gefährlich sein.  
∎	Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit der Wartezimmerstühle 
∎ Nicht kippeln, mit unterschlagenen Beinen sitzen oder als Liegestuhl nutzen 
∎ Nicht auf die Armlehnen setzen  
∎	Reparaturarbeiten dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden.  
∎ Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand, sowie zweckbestimmt, sicherheits- und gefahrenbewusst 
∎ Beachten Sie zusätzlich die allgemeingültigen gesetzlichen und sonstigen verbindlichen Regelungen  
 zur Unfallverhütung und Umweltschutz 
∎ Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.  
 Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet

 HINWEIS
∎	Nur für Innenräume geeignet 	
∎ Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten am Produkt ohne Genehmigung des Herstellers vor 
∎ Halten Sie die vorgeschriebenen oder in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Fristen für wiederkehrende 
 Prüfungen ein 
∎ Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß geltenden kommunalen Vorschriften auf dem Sperrmüll. 

ACHTUNG! Sollten Sie unübliche Veränderungen/
Geräusche/Gefährdungen während der Nutzung 
bemerken, bitten wir um sofortige Rückmeldung. Bis 
zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung nicht 
mehr erfolgen.

Sie erreichen unseren Kundenservice wie folgt: 

Mail: info@simpex.de 

Telefon: +49 45 54 - 99 39 0 
(Mo. - Do. 8.00 - 16.00 Uhr | Fr. 8.00 - 14.00 Uhr)
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2. MONTAGE

Bedienungs-, Montage- und Ersatzteilliste 
Hygiene-Banksystem LINEA-ELEGANCE

Basis-Instruktionen
Die hier dargestellten Teile sind nur dann lose beiliegend, wenn diese nicht bereits in der Vormontage verbaut wurden. Bitte 
verwenden Sie auf keinen Fall Elektroschrauber oder Knarrenschlüssel, da die Bauteile hierfür nicht ausgelegt sind und 
dadurch zerstört werden. Alle Schrauben zunächst mit der Hand vormontieren und erst zum Schluß der Montage über 
Kreuz fest anziehen, so daß sich die Bauelemente optimal zueinander positionieren können. Bei Nichtbeachtung können 
wir feststellen, ob die Teile durch unsachgemäße Montage beschädigt wurden. Dann erfolgt nur kostenpflichtiger Ersatz.

Werkzeuge

Inbusschlüssel 
SW6x200 und 
SW5x200

Inbusschlüssel 
SW6

Maulschlüssel 10/13

Einbaumaße Maße in cm — Vorgeschlagene Einbaumaße können variiert werden.

Traglast: 135 kg/Sitz

Teileliste

Diese Information ist sorgfältig und für jeden Anwender gut auffindbar in der Nähe des Banksystems aufzu-
bewahren. Neue Mitarbeiter sind unbedingt über den Inhalt zu informieren.

Quertraverse     H= ca. 80 mm, B= ca. 40 mm 1 1 1 1 
 Länge: lt. Tabelle ca. 2.080 mm ca. 1.560 mm ca. 1.140 mm ca. 1.040 mm 
 
Fuß (Set à 2 Teile) mit Höhenausgleichsstellern 3 2 2 2 
 
Schraube M6x25 6 4 4 4 
 
Montageplatte  3 2 2 2 

Abdeckung  3 2 2 2 
 
Halterung für Sitz oder Tischplatte 4 3 2 2 
 
Schraube DIN 912 - M8x16 mm 16 12 8 8 
 
Fächerscheibe DIN 6798 - 8,4 mm 16 12 8 8 
 
Sitz VISITE Bezug: Lederimitat TREND max. 4 max. 3 max. 2 — 
 Nr. 42 36 mit Armlehne 

Sitz VISITE Bezug: Lederimitat TREND max. 4 max. 3 max. 2 — 
 Nr. 42 35 ohne Armlehne 
 
Sitz ALEXA Bezug: Lederimitat TREND max. 4 max. 3 max. 2 — 
 Nr. 42 32 mit Armlehne 
 
Sitz ALEXA Bezug: Lederimitat TREND max. 4 max. 3 max. 2 — 
 Nr. 42 31 ohne Armlehne 
 
Bankplatte ELEGANCE-UNO - Nr. 42 09 max. 4 max. 3 max. 2 2 

 Modell (Teile 9-15 je nach bestelltem Modell) ELEGANCE 4 ELEGANCE 3 ELEGANCE 2 ELEGANCE-DUO  
  Nr. 42 14 Nr. 42 13 Nr. 42 12 Nr. 42 11

Hygiene-Banksystem LINEA-ELEGANCE
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Teile

Montage 
Step1 

Montage 
Step2 

1 5

1

2

2

4

8

7

6 09-14 15

Sperrholz-Tischplatten 
bestehen aus natürlichen 
Hölzern und haben daher 
unterschiedliche Muster 
(Maserung).

1

3

2 4

3



Montage 
Step3

Montage 
Step4

5

9-14 
System-Sitz VISITE 
bzw. ALEXA

oder 15  
Bankplatte ELEGANCE 1

X X

Höhen- 
ausgleichs- 
steller

6 
Halterung  
für Sitz oder 
Tischplatte

höher           tiefer 
          stellen    

höher            tiefer 
          stellen    

7 
Schrauben 
DIN 912 - M8x16 mm 
eindrehen mit Inbus- 
schlüssel SW6x200

8 
Fächerscheiben 
DIN 6798 - 8,4 mm

Gestell

=  Die Montage der  
 Sitze und Bank- 
 platten geschieht  
 auf die gleiche  
 Weise.

X

Step5 

Abdeckung montieren 
(an beiden Enden)

min.  
8 cm

ca. 51 cm 
(empfohlen)

6

6
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3.1 WARTUNG

∎	Im Abstand von 6 Monaten sind alle Verschraubungen auf Festigkeit zu prüfen 

3.2 PFLEGE

∎	ACHTUNG! Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser in die Bauteile eindringen darf
∎	Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittelzusatz nutzen 
∎	Chromflächen dürfen nicht mit Halogenen (zB: Jod, Chlor) in Berührung kommen, dies zerstört die Oberfläche 
∎	KEINE Sprühdesinfektion, damit kein Produkt in die Bauteile eindringt
∎	sämtliche Wirkstoffe müssen SOFORT nach der Einwirkzeit rückstandlos entfernt werden um  
 Folgeschäden zu vermeiden 
∎ Möbelstoffbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege, bei normaler Verschmutzung einfach absaugen
∎	Kunstlederbezüge benötigen keine materialerhaltende Pflege 
∎	Bezug kann feucht abgewischt werden, danach sofort trocken wischen. Bei stärkerer Verschmnutzung soll Seifenwasser 
 genutzt werden. KEINE lösemittel- oder fetthaltigen Reinigungsmittel nutzen
Empfohlenes Desinfektions-Präparat: 
„Mikrozid sensitive Liquid“ und „Mikrozid sensitive Wipes“ aus dem Hause Schülke & Mayr* aus D-Norderstedt

3. WARTUNG UND PFLEGE

Das Hygiene-Banksystem LINEA ist in seinen Funktionen wartungsfrei. 
Der Anwender muß sich jedoch im Abstand von 6 Monaten mindestens 
einmal vom ordnungsgemäßen Zustand seines Systems überzeugen. 
Hierzu müssen auch alle Verschraubungen auf Festigkeit überprüft  
werden! Raumtemperaturen von unter 70 C führen zu Rostschäden an 
verchromten Teilen!

Gestell
Unsere Oberflächen können trocken oder feucht abgewischt werden. 
Anschließend unbedingt trocken reiben.
ACHTUNG!   Nicht mit tropfnassem Tuch arbeiten, da kein Wasser 
in die Bauteile eindringen sollte!
Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermittel-Zusatz verwenden! Diese 
zerkratzen die Oberflächen (auch von Chrom). Chromflächen dürfen nicht 
mit Halogenen wie z.B. Fluor, Jod, Brom oder Chlor/-id (z.B. Salzsäure) 
oder deren Abkömmlingen in Berührung kommen, da hierdurch die 
Chrom- oder Nickelschicht zerstört wird. 

Die uns bekannten Wirkstoffbasen für Desinfektionsmittel führen bei 
falscher Produktwahl und Fehlern in der Anwendung zu einer Schädigung 
der Oberflächen. 

Wartung/Reinigung/Desinfektion
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Wir empfehlen zur Desinfektion die Präparate
„Mikrozid sensitive Liquid“ und „Mikrozid sensitive Wipes“
aus dem Hause Schülke & Mayr*. Es ist besonders darauf zu achten, daß 
nach der kurzen Einwirkzeit von 1 Minute sämtliche Wirkstoffe wieder von 
den Oberflächen entfernt werden, da es sonst aufgrund der enthaltenen 
Chlorid-Verbindungen zu einer Oberflächenschädigung besonders durch 
Korrosion - auch auf Edelstahloberflächen (!) - kommen kann. Das Prä-
parat darf auf keinen Fall in die Bauteile eindringen, da dann dort durch 
Aufkonzentration der Wirkstoffreste eine anschließende Zerstörung mit 
Funktionsverlust der mechanischen Elemente stattfindet.
Aus diesem Grunde ist eine Sprühdesinfektion absolut zu vermeiden!  
Bitte denken Sie daran, daß Sie nach der Einwirkzeit stets alle Wirkstof-
fe zur Verhütung von Folgeschäden rückstandfrei entfernen müssen.  
Sollten Sie diese Empfehlung nicht beachten, ist mit einer erheblichen 
Verkürzung der Lebensdauer Ihres Banksystems zu rechnen.
 
Trotz unserer Produktempfehlung entbinden wir den Anwender nicht 
von einer kritischen Beobachtung seiner Oberflächendesinfektion. Im  
Zweifelsfall fragen Sie bitte den Hersteller des Desinfektionsmittels nach 
der Eignung seines Produktes, da dieser am besten beurteilen kann, ob 
zwischenzeitlich Änderungen an der Wirkstoffformulierung vorgenommen 
wurden. Berücksichtigen Sie bitte, daß mögliche Materialschädigungen 
oft erst nach längerer Einwirkzeit sichtbar werden.

Polster mit Lederimitat
Polsterbezüge mit Lederimitat benötigen keine materialerhaltende Pfle-
ge. Bei normaler Verschmutzung wischen Sie die Polster feucht ab und  
reiben mit einem trockenen Tuch nach. Im Fall stärkerer Verschmutzung 
reinigen Sie mit fettfreiem Seifenwasser. Verwenden Sie niemals löse-
mittel- oder fetthaltige Reinigungsmittel! Schützen Sie Ihre Polster vor 
Hautfetten, alkoholischen Lösungen und Cremes – Versprödungsgefahr!

Insbesondere bei Desinfektionsmitteln ist größte Vorsicht geboten!

* Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, D-22851 Norderstedt 
   Fax 49 40 521 00 - 318, www.schuelke.com

– Dieses Banksystem wurde als Sitzeinrichtung für Wartezimmer  
 konzipiert. Eine andere als diese von uns definierte Verwendung  
 kann zur Beschädigung des Produktes oder zu Unfällen führen.

– Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.  
 Bei unzulässigen Eingriffen erlischt unsere Gewährleistung.

Sicherheitshinweise

– Sollten Sie unübliche Veränderungen/Geräusche/Gefährdungen  
 während der Nutzung bemerken, bitten wir um sofortige Rück- 
 meldung. Bis zur Klärung des Sachverhaltes darf eine Nutzung  
 nicht mehr erfolgen!

Nicht als Auftritt oder 
Stütze nutzen!

Nicht auf der  
Vorderkante sitzen!

Nicht mit dem Sitz 
kippeln – Bruchgefahr!

Nicht mit untergeschla- 
genen Beinen sitzen

     =  Alle mit einem Kreis gekennzeichneten Schrauben müssen regelmäßig  
  auf festen Sitz kontrolliert werden.

Prüfen mit  Inbus-
schlüssel SW6x200

Prüfen mit Kreuz-
schlitzschrauben- 
dreher aus dem 
häuslichen Werk-
zeugkasten

Prüfen mit Kreuz-
schlitzschrauben- 
dreher aus dem 
häuslichen Werk-
zeugkasten

Prüfen mit Inbusschlüssel SW 6

SIMPEX GmbH
Dr.-Hermann-Lindrath-Str. 22  D-23812 Wahlstedt   

Tel: (0 45 54) 99 39 0 oder 60 70 55  Fax: (0 45 54) 18 28 oder 60 70 56 
E-Mail: info@simpex.de  Internet: www.simpex.de März 2022
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5. ENTSORGUNG

6. HERSTELLERANGABEN

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.  
Bei sichtbarer Kontamination ist vorab eine Desinfektion erforderlich. 

Kunststoffe und Metallteile sind recyclebar.

Hersteller: Firma SIMPEX GmbH  
Adresse:  Dr.-Hermann-Lindrath-Weg 22, 23812 Wahlstedt  
Kontakt:  04554 - 99 39 0 | info@simpex.de

WECHSELPOLSTER 
	 ∎	Sitzpolster (VICKY, IVONNE) Art.-Nr. ERSA1522-XX(Farbe)  
 ∎	Sitzpolster (ANDANTE) Art.-Nr. ERSA1528-XX(Farbe)  
 ∎	Sitzpolster (ALEXA, VISITE) Art.-Nr. ERSA1533-XX(Farbe)  
 ∎	Sitzpolster (OKTAVIA) Art.-Nr. ERSA1551-XX(Farbe) 

	 ∎	Rückenpolster (VICKY) Art.-Nr. ERSA1523-XX (Farbe)  
 ∎	Rückenpolster (IVONNE) Art.-Nr. ERSA1526-XX (Farbe)  
 ∎	Rückenpolster (ALEXA) Art.-Nr. ERSA1527-XX (Farbe)  
 ∎	Rückenpolster (VISITE) Art.-Nr. ERSA1534-XX (Farbe)  
 ∎	Rückenpolster (OKTAVIA) Art.-Nr. ERSA1550-XX (Farbe) 

4. ERSATZTEILE


