Hinweise zur Druckdatenerstellung

Bedruckte Infotafel auf MaB (rahmenlos)

Druckformat

XXX (+ 10 mm) x YYY (+ 10 mm)
Das Format in dem Ihre Druckdaten
angelegt sein sollten.

Auf Grund von Toleranzen beim Schneiden
ist die Druckdatei allseitig 5 mm gréBer

XXX mm (+ 10 mm)

YYY mm (+ 10 mm)

anzulegen als die gewlnschte
sein soll.

Allgemein

Farbmodus

Texte

Bilder

Konturschnitt

Dateiformat

Druckdaten-
erstellung

Druckformat

Farben, Hintergrundbilder und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand
des Druckformats angelegt werden, um weiBe Seitenréander zu vermeiden.
Das MaximalmaB der rahmenlosen bedruckten Infotafeln auf MaB betragt
2.972 x 1.172 bzw. 1.172 x 2.972 mm.

Bitte legen Sie die Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an.

Andere Farbmodi werden von uns automatisch nach CMYK konvertiert - flir mdgliche
Farbabweichungen kénnen wir in diesem Fall keine Gewahrleistung tibernehmen.
Transparenzen sind zu entfernen.

Rechtschreib- und Satzfehler werden von uns nicht geprift und nicht korrigiert.
Texte mussen in Pfade konvertiert sein und eingebettet sein.
Kommentar- und Formularfelder sind zu entfernen.

Die Auflésung von Bildern sollte im Regelfall mindestens 300 dpi betragen.
Hochauflésende Bilder sorgen daflr, dass Bilder nicht pixelig aussehen.

Flr den Konturschnitt oder einer Ausfrasung, benétigen wir von Ihnen eine

vektorisierte Konturlinie mit der Starke 0,1 mm (0,25 pt) in der pdf-Druckdatei.
Die Konturlinie muss in einer Volltonfarbe (100% Magenta) und mit dem Namen
»~Cutkontur® angelegt sein. Diese Kontur muss auf einer seperaten Ebene liegen.

Laden Sie Ihre Druckdaten bitte als .eps-, .ai-Vektordatei oder als hochauflésende
.pdf-Datei online hoch oder lassen Sie sie uns per E-Mail an mail@infopoint.de
zukommen.

Gerne unterstutzen wir Sie bei der Erstellung Ihrer Druckdaten!
Kein Problem! Melden Sie sich einfach. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



